
KARTA INFORMACYJNA PAINT REMOVER

Opis

Środek przeznaczony do usuwania pow łok malarskich i lakierniczych z felg samochodowych.

Odczyn zasadowy pH 10-11.

Sposób stosowania

Preparat stosuje się do usuwania powłok malarskich i lakierniczych (także proszkowych) z powierzchni

metalowych, ceramicznych, stalowych, żeliwnych oraz aluminiowych metodą zanurzeniową. Zanurzenia

elementów należy wykonywać  w wannach (lub innych pojemnikach z polietylenu lub stali kwasoodpornej).

Powierzchnię cieczy zaleca się zalać warstwą wody (ok. 0,5 cm) w celu zmniejszenia parowania preparatu.

Czas działania Paint Removera zależy od rodzaju usuwanej powłoki oraz jej grubości i wynosi od 5 do 30

min. wzwyż. Środek ten działa poprzez rozpuszczenie powłoki. Pozostałości farby należy usunąć

mechanicznie: szczotką lub strumieniem wody. Optymalna temperatura pracy z preparatem : 11-25 °C.

Warunki BHP

W trakcie pracy ze środkiem Paint Remover należy bezwzględnie chronić oczy, ręce i drogi oddechowe

stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej (okulary, rękawice, maski). Preparat używać wyłącznie w

dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Należy chronić przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym

oraz innymi źródłami ciepła. Szczegółowe informacje o preparacie Paint Remover zawarte są w karcie

charakterystyki.

Składowanie

Produkt przechowywać w suchym miejscu w temp. od 5°C do 25°C
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